katalog

47516089

wa produktu

47516089

Q.x Gniazdo SCHUKO kompletne z pokrywa biaty, aks

Specyfikacja techniczna

Konstrukcja
Rodzaj konstrukcji

Montaz

Konfiguracja

Liczba modutéw

Charakterystyka elektryczna
Napigecie znamionowe

Napiecie znamionowe
Czestotliwos¢

Prad znamionowy In

Prad

Prad znamionowy In

Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni

Pokrywa

Pokrywa

Materiat

Kolor linii dekoracyjnej
Kolor

Kolor

Kolor RAL

Materiat

Powierzchnia

ismetalliccolour

Instalacja / Montaz

Montaz

Podtaczenie
Zaciski przytaczeniowe
Zaciski przytgczeniowe

Rodzaj przytacza

Zastosowanie

Cecha réznicujaca 2 - dystrybucja

Bezpieczenstwo

Z zastrzezeniem zmian technicznych

zgodny z norma DIN 49440

Montaz podtynkowy

250V
250 V AC
50/60 Hz

16 A

16 A

mit zufallendem Klappdeckel

Plakietka centralna

biaty

Snieznobiaty

biaty

RAL 9010

tworzywo termoplastyczne
aksamit

Nie

z tapkami rozporowymi

wg IEC 60884-1
wg VDE 0620-1

z zaciskami wtykowymi

rozszerzong ochrong stykéw



Oznaczenie odpornosci na udary

mechaniczne IK 02
Stopien ochrony 1P20
Zgodny z REACH Tak
Zgodny z dyrektywag ROHS Tak
Wolne od halogenu Nie
Ochrona rozszerzona ochrona stykéw
withenhancedcontactprotection Tak

Oznaczenie

Zastosowanie Instalacja podtynkowa do pomieszczen wilgotnych
Gtéwna linia projektowa Berker Q.1/Q.3/Q.7
Wtérna linia projektowa Q.1, Berker Q.3

Z zastrzezeniem zmian technicznych



