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W.1 Gniazdo SCHUKO 2P+Z z przysłonami styków, kompletne, IP55, biały

Specyfikacja techniczna

Konstrukcja

Rodzaj konstrukcji  zgodny z normą DIN 49440

Charak​terystyka elek​tryczna

Napięcie znamio​nowe  250 V AC

Prąd znamio​nowy In  16 A

Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni

Pokrywa  z zamykaną pokrywą, ręcznie bloko​waną

Pokrywa  Kompletna obudowa

Podłączenie

Zaciski przy​łącze​niowe  wg IEC 60884-1

Zaciski przy​łącze​niowe  wg VDE 0620-1

Zaciski  

z złączką przy​łącze​niową Wago 2-bie​gunową do
okablo​wania, z 2 zatrzaskami do złączki przy​łącze​‐

niowej Wago 2-bie​gunowej w spodniej części
obudowy

Rodzaj przy​łącza  z zaciskami wtyko​wymi

Przewód

Przewód  
z wpro​wadze​niem na 2 prze​wody i wpro​wadze​niem

prze​wodu lub rury

Wypo​sażenie

Uszczelka  

z cało​po​wierzch​niową uszczelką na tylnej stronie
obudowy umoż​liwia​jącą wpro​wadzenie prze​wodu od

tylnej strony i dopa​so​wanie do tynku

Zasto​so​wanie

Cecha różnicu​jąca 2 - dystrybucja  podwyż​szona ochrona przed doty​kiem

Bezpie​czeń​stwo

Stopień ochrony  IP55

Zgodny z REACH  Tak

Zgodny z dyrek​tywą ROHS  Tak

Wolne od halogenu  Tak

withen​han​ced​con​tact​pro​tec​tion  Tak

Warunki użyt​ko​wania

Temperatura robocza  -15…30 °C

Temperatura prze​chowywania​/tran​sportu  -50…50 °C

Ozna​czenie

Z zastrzeżeniem zmian technicznych



Zasto​so​wanie  Instalacja natyn​kowa do pomiesz​czeń wilgot​nych

Główna linia projek​towa  Berker W.1

Instrukcje

Tekst wska​zówki  
Pokrywa na zawia​sach, ze stali nierdzew​nej, piny

szybko zwal​nia​jące zamek ZAMAK

Z zastrzeżeniem zmian technicznych


