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one.platform Mech. gn. RTV przelotowego

Specyfikacja techniczna

Konstrukcja

Rodzaj  FS 12 D

Połączenia

Odbieranie / Transmisja  
do odbioru sygnału naziemnego, do transmisji

analogowej i cyfrowej

Napięcie

Napięcie  przerywa napięcie stałe

Częstotliwość

Zakres częstotliwości  5…1000 MHz

Tłumienie

tłumienie przyłączeniowe (RF) przy 87,5 …
108 MHz  12 dB

tłumienie przyłączeniowe (TV) przy 5 … 68 |
118 … 125 MHz  12 dB

tłumienie przyłączeniowe (TV) przy 125 …
1 000 MHz  11 dB

Materiał

Materiał  metal

Instalacja / Montaż

Instalacje  
do instalacji zbiorczych i szerokopasmowych (kablo‐

wych)

Podłączenie

Rodzaj przyłącza  z zaciskami śrubowymi

Przewód

Dla kabla koncentrycznego  75 Ω

Wyposażenie

Przydatność do kanału zwrotnego  5…68 MHz

Odseparowanie  ze środkiem odseparowującym

Bezpieczeństwo

Wymiary ekranowania  wg klasy ochrony EMC A

Oznaczenie

Zastosowanie  Technika komunikacyjna

Główna linia projektowa  TECHNIKA KOMUNIKACYJNA

Z zastrzeżeniem zmian technicznych


