ta katalog

75162599

wa produktu

75162599

IP20

B.1Q Przycisk 2-krotny komfort, biaty

Specyfikacja techniczna

Konstrukcja

Montaz

Funkcje

Z czujnikiem temperatury pokojowej

Funkcja

Kompatybilnos¢

Rozszerzenie

Elementy sterujace i wskazniki

Ze wskaznikiem LED

Liczba przyciskéw

Obstuga

Wymiary
Wysokosé

Szerokosc¢

Pomiary

Funkcja wysytania wartosci

Ekran

Z wyswietlaczem

Materiat

Kolor linii dekoracyjnej
Kolor

Kolor RAL

Materiat

Powierzchnia

Powierzchnia

Sterowanie LED

BLC

Podtaczenie

Porty magistralne

Montaz podtynkowy

Nie

funkcje : zatgczenie/przycisniecie, Sciemnianie i
sterowanie zaluzjami

rozszerzenie do przyciskéw do wywotywania scen
Swietlnych

Tak

2

aktywacja drugiego trybu operacyjnego przez obiekt,

Micro-SDHC/SDXC Klasa 10 lub UHS-1

88.5 mm

88.5 mm

funkcja wysytania 1 i 2 bajtowej wartosci dla sciem-
niania, natezenia oswietlenia i temperatury

Nie

biaty

Snieznobiaty

RAL 9010

tworzywo termoplastyczne
mat

naturalne

z niebieska dioda LED pracy i 4 biatymi diodami LED
stanu (podswietlenie pola opisowego)

do podtynkowego portu magistralnego
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Ustawienia

Obstugiwane tryby konfiguracji

Parametryzacja

Dostawa

Z potaczeniem magistrali

Akcesoria

Puszka

Pasujgce produkty

Wyposazenie
Liczba punktéw sterowania

Z zabezpieczeniem przed kradziezg /
demontazem.

Rodzaj konfiguracji

Rodzaj produktu:

Bezpieczenstwo
Stopien ochrony
Zgodny z REACH

Zgodny z dyrektywg ROHS

Alarm

Warunki uzytkowania

Temperatura robocza

Oznaczenie
Zastosowanie

Rodzina produktéw:
Gtéwna linia projektowa

Wtérna linia projektowa

system, PB

konfigurowalne sterowanie pojedynczego i podwéj-
nego przycisku

Nie

do instalacji w pojedynczych standardowych pusz-
kach do zabudowy

pozostate produkty do uzupetnienia instalacji

w odpowiednich kolorach/z odpowiednich materiatéw
- patrz platforma wzornicza S.1/B.x, ramki

z tworzywa sztucznego o tej samej stylistyce do
innych zastosowan - patrz linia wzornicza B.7

Tak
Laserdruck

rodzaj produktu: B.IQ

P20
Tak
Tak

telegram alarmu po zdemontowaniu z portu
magistralnego, 1 bit, 1 bajt

-5...45 °C

KNX - systemy obstugi
rodzina produktéw: przyciski
KNX - Berker B.IQ

KNX, Berker B.IQ
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