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wa produktu

B.1Q Przycisk 5-kr z reg. temp. i wysw. szkto biate

Specyfikacja techniczna

Funkcje
Z czujnikiem temperatury pokojowej Tak
do funkcji przetaczania, dotykowych, funkcji Sciem-
niania, zaluzji oraz regulatoréw temperatury, z
funkcja ochrony zaworéw, z mozliwoscig akty-
Funkcja wowania funkcji pomocy przycisku
z funkcja czasowego sterownika temperatury
pomieszczenia i 2-funkcjami tygodniowego zegara
Zegar zataczajacy zatacz.
tryby pracy regulatora: komfort, standby, noc oraz
Rodzaj pracy zabezpieczenie przed zamarznieciem/przegrzaniem

Kompatybilnos¢

rozszerzenie do przyciskéw do wywotywania scen
Rozszerzenie Swietlnych

Elementy sterujace i wskazniki

Ze wskaznikiem LED Tak
Sciemnianie sciemnianie obszaru
Liczba przyciskéw 5

konfigurowalne sterowania zaluzjami jako krétki-
dtugi-krétki lub dtugi-krétki, Micro-SDHC/SDXC Klasa
Obstuga 10 lub UHS-1

wyswietlacz LCD z symbolani i podswietleniem, z
mozliwoscig zatgczenia przez obiekt, wyswietlanie
trybu pracy, blokady regulatora, temp. wewn./zewn.,

Wskazanie / Wyswietlacz czasu (wymagany zegar)
Klawisz / Przycisk z 2 dodatkowymi przyciskami wyswietlacza
Potaczenia

Kodowanie z funkcja blokady przyciskéw
Wymiary

Wysokos$¢ montazu 16.7 mm

szerokos¢ urzadzenia do montazu na szynie

(DMS) 0 modules
Wysokos¢ 178.8 mm
Szerokosc¢ 88.5 mm
Pomiary

funkcja wysytania 1 i 2 bajtowej wartosci dla Sciem-

Funkcja wysytania wartosci niania, natezenia oswietlenia i temperatury
Ekran
Z wyswietlaczem Tak
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Materiat
Kolor linii dekoracyjnej
Kolor RAL

Materiat

Sterowanie LED

BLC

Podtaczenie

Porty magistralne

Ustawienia

Parametryzacja

Programowanie

Dostawa

Z potgczeniem magistrali

Akcesoria

Puszka

Pasujgce produkty

Wyposazenie

Rodzaj produktu:

Ogrzewanie

Regulacja

Zastosowanie

Cecha réznicujaca 2 - dystrybucja

Oprogramowanie

Aktualizacja

Bezpieczenstwo
Zgodny z REACH

Zgodny z dyrektywg ROHS

Alarm

Warunki uzytkowania

Temperatura robocza

biate szkto
RAL 9010

szkto

z niebieska dioda LED pracy i 10 biatymi diodami
LED stanu (podswietlenie pola opisowego)

do podtynkowego portu magistralnego dla B.IQ
z regulatorem temperatury

konfigurowany wyswietlacz funkcji dla klienta, konfi-
gurowany przycisk obecnosci do przedtuzenia trybu
komfort, konfigurowalne sterowanie pojedynczego i

podwdjnego przycisku

mozliwos$¢ programowania od ETS2, V1.2a

Nie

do instalacji w pojedynczych standardowych pusz-
kach do zabudowy

ramki szklane o tej samej stylistyce do innych zasto-
sowan - patrz linia wzornicza B.7, pozostate
produkty do uzupetnienia instalacji w odpowiednich
kolorach/z odpowiednich materiatéw - patrz plat-
forma wzornicza S.1/B.x

rodzaj produktu: B.IQ

dla ogrzewania i/lub chtodzenia z/bez dodatkowego
dodatkowego rodta

do indywidualnej regulacji temperatury w pojedyn-
Cczym pomieszczeniu, z wstepnie ustawionymi
parametrami dla ogrzewania / chtodzenia, do ciggtej

(PI) lub dwustanowej regulacji maksymalnie 2
obwoddéw sterowania

Wyswietlacz

z sterownikiem w technologii flash

Tak
Tak

telegram alarmu po zdemontowaniu z portu
magistralnego, 1 bit, 1 lub 2 bajty

-5...45 °C
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Temperatura

Oznaczenie
Zastosowanie

Rodzina produktéw:
Wersja

Gtéwna linia projektowa

Wtérna linia projektowa

udostepnianie wartosci temperatury z czujnika
wewnetrznego za posrednictwem obiektu komunika-
cyjnego, pomiar temperatury przez wewnetrzny
czujnik temperatury i/lub zewnetrzny obiekt komu-
nikacyjny (mozliwos¢ konfiguracji wspoétczynnika
wazenia)

KNX - systemy obstugi
rodzina produktéw: przyciski
2.6

KNX - Berker B.IQ

Berker B.1Q, KNX
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