ta katalog

80960329

wa produktu

80960329

IP20

KNX e/s Q.x Klawisze z soczewka do modutu przycisku 2-kr, biaty, aksamit

Specyfikacja techniczna

Konstrukcja

Montaz

Elementy sterujace i wskazniki

Obstuga

Klawisz / Przycisk

Napiecie

Napiecie robocze przez magistrale

Wymiary

Wysokos¢

Moc

Pobér mocy - KNX

Kamera

soczewka

Materiat

Kolor linii dekoracyjnej
Kolor RAL
Materiat/obrébka
Materiat

Powierzchnia

Powierzchnia

Podtaczenie

Porty magistralne

Rodzaj przytgcza magistrali

Ustawienia

Obstugiwane tryby konfiguracji

Zastosowanie

Cecha réznicujaca 2 - dystrybucja

Bezpieczenstwo

Stopien ochrony

Montaz podtynkowy

mozliwos¢ konfiguracji interfejséw uzytkownika do
obstugi jedno- lub dwupoziomowej

z przyciskiem programowania i czerwong diodg LED
programowania

21...32 v DC

58 mm

=~ 108 mW

z 2 przezroczystymi soczewkami dla wskaznika stanu
RGB modutu czujnika przyciskowego

biaty

RAL 9010

lakierowany

tworzywo termoplastyczne
aksamit

lakierowany

z wbudowanym portem magistralnym

podtaczenie magistrali poprzez zaciski przytacze-
niowe

system, easy

z przezroczystg soczewka

IP20

Z zastrzezeniem zmian technicznych



Zgodny z REACH Tak
Zgodny z dyrektywga ROHS Tak

Wolne od halogenu Nie

Warunki uzytkowania
Temperatura robocza -5...45 °C

-20...70 °C (przechowywanie w temp. > 45°C skraca
Temperatura przechowywania/transportu zywotnos¢)

Oznaczenie

Zastosowanie KNX - systemy obstugi
Rodzina produktéw: rodzina produktéw: przyciski
Gtéwna linia projektowa KNX - Berker Q.1/Q.3
Wtérna linia projektowa KNX, Q.1, Berker Q.3

Z zastrzezeniem zmian technicznych



