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R.classic/1930/Glas Elektroniczny sterownik załączający pojedynczy, mechanizm

Specyfikacja techniczna

Funkcje

Płynny start  łagodny start

Charak​terystyka elek​tryczna

Często​tliwość  50/60 Hz

Napięcie

Napięcie robocze  230 V AC

Bezpiecznik

Bezpiecznik  
zabez​pie​czenie przed zwar​ciem i prze​cią​żeniem

(bez​piecznik elek​tro​niczny)

Wymiary

Głębo​kość montażu  32 mm

Moc

Konwen​cjonalne trans​for​ma​tory ściem​nia​‐
jące  25…400 VA

Pobór mocy – tryb czuwania (kanał 1/kanał
2)  < 0.3/0.7 W

Trans​for​ma​tory elek​tro​niczne i typu Bi-
Mode  25…400 W

Materiał

Materiał  Tworzywo / metal

Stero​wanie żarów​kami fluorescen​cyj​nymi

Lampy ener​go​osz​czędne z możliwo​ścią
ściem​niania  13…80 W

Stero​wanie lampami żaro​wymi

Żarówki i świe​tlówki halogenowe 230 V  25…400 W

Instalacja / Montaż

Montaż  z łapkami rozpo​ro​wymi

Podłączenie

Rodzaj przy​łącza  z zaciskami śrubo​wymi

Przewód

Długość prze​wodu obcią​żenia  maks. 100 m

Długość prze​wodu rozsze​rzeń  maks. 50 m

Z zastrzeżeniem zmian technicznych



Bezpie​czeń​stwo

Zgodny z REACH  Tak

Zgodny z dyrek​tywą ROHS  Tak

Wolne od halogenu  Tak

Warunki użyt​ko​wania

Temperatura robocza  -5…45 °C

Wilgot​ność względna (bez skro​plin)  0…65 % (bez konden​sacji)

Ozna​czenie

Zasto​so​wanie  
Stero​wanie oświe​tle​niem, KNX – systemy obsługi,

czujnik ruchu

Instrukcje

Infor​macja specjalna  

Uwaga! Stosować wyłącznie nada​jące się do ściem​‐
niania świe​tlówki 230 V ESL lub moder​nizacyjne

świe​tlówki diodowe LED

Tekst wska​zówki  
{\b Wyłącznie do pracy ze źródłami światła nada​‐

jącymi się do ściem​nia​nia!}
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