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B.Kwadrat/B.7 KNX RF quicklink Przycisk 1-kr alu

Specyfikacja techniczna

Funkcje

funkcje dodatkowe ETS: +6 scen, 1 sterowanie przy-
ciskowe goéra/dét, tryb pracy wt./wyt., wartos¢ Sciem-
niania, wskaznik natezenia oswietlenia, tgcznik przy-
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IP20

Funkcje dodatkowe ETS

Funkcje quicklink

Potaczenia
Protokét radiowy

Kategoria odbiornika

Moc

Moc nadajnika radiowego

Materiat

Kolor RAL
Materiat/obrébka
Materiat

Powierzchnia

Wyposazenie
Liczba kanatéw radiowych
Liczba potaczen quicklink

Transmitter duty cycle

Bezpieczenstwo
Zgodny z REACH
Zgodny z dyrektywg ROHS

Wolne od halogenu

Warunki uzytkowania

Temperatura robocza

Wilgotnos$¢ wzgledna (bez skroplin)

Oznaczenie

Zastosowanie
Gtéwna linia projektowa

Wtérna linia projektowa

ciskowy, wskaznik stanu, sterowanie wymuszone

funkcje quicklink: przetgczanie, Sciemnianie, obstuga

zaluzji, 2 sceny, sterowanie czasowe, tacznik przy-
ciskowy (zestyk zwierny), pamiec

KNX

<10 mw

RAL 9006
lakierowany
tworzywo termoplastyczne

mat

2
maks. 20 nadajnikéw/odbiornikéw

1%

Nie
Tak

Nie

-5...45 °C

0...65 % (bez kondensacji)

Sterowanie oswietleniem, KNX radiowy - systemy
obstugi

B.Kwadrat/B.3/B.7

B.Kwadrat, Berker B.3, Berker B.7

Z zastrzezeniem zmian technicznych



