Karta katal wa produktu

85241183

B.Kwadrat/B.7 Przycisk zaluzjowy komfort do sterownika zaluzjowego alu

Specyfikacja techniczna

-

Funkcje
Czas ruchu zaluzji 2 mn
\l’ funkcja pamieci umozliwiajgca automatyczne wyko-
nywanie zapamietanych czaséw podnoszenia
e i opuszczania z pozycja, funkcja ,przyjecie”, pole-
85241183 cenia automatyczne, radiowe i polecenia rozszerzen
Funkcja nie sa wykonywane (blokada)

Elementy sterujace i wskazniki

aktywacja funkcji ,przyjecie” przez naciskanie przy-
Obstuga cisku przesuwu w gére i w dét > 20 s

Charakterystyka elektryczna

Napiecie znamionowe 12V
Czestotliwos¢ - Hz
Materiat

Kolor aluminium
Materiat/obrébka lakierowany
Materiat tworzywo termoplastyczne

Sterowanie LED

wskaznik LED kompatybilnosSci nasadki

i mechanizmu, z czerwona/pomaranczowa dioda LED

stanu dla funkcji pamieci i funkcji ,,przyjecie”, z

kontrolng diodg LED sygnalizujaca status zabezpie-

BLC czenia przed zamknieciem drzwi

Instalacja / Montaz

Montaz mocowanie zaciskowe

Ustawienia

Czas przestawienia lameli (regulowany) 50 ms...2.5 s
Minimalny czas przestawienia lameli = 250 ms
Czas opdznienia, regulowany 0...500's

Przestawienie lameli po nacisnieciu przy-
cisku <04s

Wyposazenie

Trwata zmiana stanu na 2 min po

nacisnieciu przycisku >04s
Czas przetgczania przy zmianie kierunku <0.6s
Bezpieczenstwo

Wolne od halogenu Nie

Z zastrzezeniem zmian technicznych



Warunki uzytkowania

Temperatura robocza -5...45 °C
Zuzycie energii niskie zapotrzebowanie na energie
Wilgotnos¢ wzgledna (bez skroplin) 0...65 % (bez kondensacji)

Oznaczenie
Zastosowanie sterownie zaluzji
Gtéwna linia projektowa B.Kwadrat/B.3/B.7

Platforma elektroniczna, B.Kwadrat, Berker B.3,
Wtérna linia projektowa Berker B.7

Z zastrzezeniem zmian technicznych



