ta katalogowa produktu

85341224

Q.x Nasadka IR czujnika ruchu komfort 1,1 m alu aks, lak

Specyfikacja techniczna

Konstrukcja

Montaz Montaz podtynkowy
Funkcje

85341224 7 Sposéb pracy mikroprocesorowe sterowanie praca
funkcja programowania poziomu natezenia oswie-
tlenia zadziatania aktywowana za pomoca przycisku,
z blokada przyciskéw, funkcja ,przyjecie” akty-
wowana na 2 godziny, z funkcjg pamieci do symu-
Funkcja lacji obecnosci
praca impulsowa z czasem bezczynnosci (np. do
instalacji oswietlenia schodowego/z przetgczaniem
Rodzaj pracy impulsowym)

Elementy sterujace i wskazniki

Klawisz / Przycisk z przyciskiem wt./wyt./tryb automatyczny

Wymiary
Wysokos$¢ montazu 34 mm
Znamionowa wysokos$¢ montazu 1.1m

Zadziatanie

Czas bezczynnosci =10s
Pomiary

Pole detekcji, prostokatne =12x16m
Zasieg

Zasieg po stronie przedniej =12 m
Zasieg boczny po=8m
Detekcja

Liczba ptaszczyzn detekc;ji 3

Kat detekcji, regulowany

z kazdej strony = 45...90 °

@ pola detekcji, na poziomie podtogi 0Om
Materiat

Kolor aluminium
Materiat/obrébka lakierowany

Materiat

Sterowanie oswietleniem

Natezenie oSwietlenia zadziatania,
regulowane

Z zastrzezeniem zmian technicznych

tworzywo termoplastyczne

~ 5...1000 Ix , praca dzienna



Sterowanie LED

BLC

Ustawienia

Regulowana wartos¢ jasnosci odpowia-
dajacej

Regulacja czutosci

Poziom jasnosci zadziatania, regulowany
Praca impulsowa

Czas opdznienia

Czas opdznienia, regulowany
Sygnalizacja wytaczenia poprzez sciem-
nienie do wartosci 50% na czas
Bezpieczenstwo

Stopien ochrony

Zgodny z REACH

Zgodny z dyrektywag ROHS

Wolne od halogenu

Warunki uzytkowania
Temperatura robocza
Zuzycie energii

Wilgotnos$¢ wzgledna (bez skroplin)

Oznaczenie
Zastosowanie
Gtéwna linia projektowa

Wtérna linia projektowa

Instrukcje

Tekst wskazdwki

Z zastrzezeniem zmian technicznych

z diodami LED pracy i stanu czerwona/zielong/poma-
ranczowaq, wskaznik LED kompatybilnosci nasadki

i mechanizmu

Tak

Tak
10...100 %
200 ms
~180s

=~ 105s...30 mn

30s

1P20
Nie
Tak

Nie

-5...45 °C
niskie zapotrzebowanie na energie

0...65 % (bez kondensacji)

Sterowanie oswietleniem, czujnik ruchu
Berker Q.1/Q.3/Q.7

Q.1, Berker Q.3

State bezposrednie Swiatto stoneczne oswietlajace
gorna powierzchnie detekcji moze wptywac na
btedne dziatania detektora ruchu. Tylko do stoso-

wania wewnatrz budynkéw!



