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S.1/B.3/B.7 Nasadka IR czujnika ruchu komfort 1,1 m biaty

Specyfikacja techniczna

Konstrukcja

Montaz

Funkcje

Funkcja

Elementy sterujace i wskazniki

Klawisz / Przycisk

Charakterystyka elektryczna
Napiecie znamionowe

Czestotliwos¢

Wymiary
Wysokos$¢ montazu

Znamionowa wysokos$¢ montazu

Zadziatanie

Czas bezczynnosci

Pomiary

Pole detekcji, prostokatne

Zasieg

Zasieg po stronie przedniej

Detekcja
Liczba ptaszczyzn detekcji
Kat detekcji

Kat detekcji, regulowany

@ pola detekcji, na poziomie podtogi

Materiat

Kolor linii dekoracyjnej

Kolor

Materiat

Sterowanie oswietleniem
Natezenie osSwietlenia zadziatania,

regulowane

Ustawienia

Z zastrzezeniem zmian technicznych

Montaz podtynkowy

z blokada przyciskéw

z przyciskiem wt./wyt./tryb automatyczny

230 VAC

50/60 Hz

34 mm

1.1m

=10s

=~ 12x16m

=12 m

3
180 °
z kazdej strony = 45...90 °

0Om

biaty
Snieznobiaty

tworzywo termoplastyczne

~ 5...1000 Ix , praca dzienna



Regulowana wartos¢ jasnosci odpowia-
dajacej

Regulacja czutosci

Poziom jasnosci zadziatania, regulowany
Praca impulsowa

Czas opdznienia

Czas opdznienia, regulowany
Sygnalizacja wytaczenia poprzez sciem-
nienie do wartosci 50% na czas
Bezpieczenstwo

Stopien ochrony

Zgodny z REACH

Zgodny z dyrektywg ROHS

Wolne od halogenu

Warunki uzytkowania
Temperatura robocza

Wilgotnos$¢ wzgledna (bez skroplin)

Oznaczenie
Zastosowanie
Gtéwna linia projektowa

Wtdrna linia projektowa

Instrukcje

Tekst wskazdéwki

Z zastrzezeniem zmian technicznych

Tak

Tak
10...100 %
200 ms
~180s

= 10 s...30 mn

30s

P20
Nie
Tak

Nie

-5...45 °C

0...65 % (bez kondensacji)

Sterowanie oswietleniem, czujnik ruchu

B.Kwadrat/B.3/B.7

Czujniki ruchu, B.Kwadrat, Berker B.3, Berker B.7

State bezposrednie Swiatto stoneczne oswietlajace
gobrna powierzchnie detekcji moze wptywac na
btedne dziatania detektora ruchu. Tylko do stoso-

wania wewnatrz budynkéw!



