K katal wa produktu

85745239

R.X/1930/Glas KNX RF quicklink tacznik czasowy biaty

Specyfikacja techniczna

Ustawienia
Obstugiwane tryby konfiguracji quicklink
tacznosdc

85745239 Z systemem magistrali KNX radio Tak

j@ Q Sprzet
((())) quickiink IP20 Liczba kanatéw 1
Przetaczanie na czas letni/zimowy Tak
"1’83 Dostarczane wyposazenie

Z potaczeniem magistrali Tak
Funkcje
Przesuniecie czasu astronomicznego 2h
Zasilanie rezerwowe 8 h

Warunki uzytkowania

Zakres temperatur pracy -5-45°C
Materiaty

Kolor Biaty
Tekst

tatwe funkcje dodatkowe: +6 scen, Sciemnianie,

sterowanie 1 przyciskiem géra/dét, priorytet,

Mozliwos¢ konfiguracji funkcji nadajnika i/lub odbior-

nika, Z blokada przyciskéw, Funkcja ,przyjecie”,

polecenia automatyczne, radiowe i polecenia rozsze-

rzen nie sg wykonywane (blokada przetaczenia),

Funkcja Funkcja resetu (do ustawien fabrycznych)

Ochrona Z zabezpieczeniem przed demontazem

Pojemnos¢ Zakres obciazenia
Liczba modutéw 0

Systemy powigzane Berker R.x

Z zastrzezeniem zmian technicznych



