936552501

Integro Flow tacznik wieloklawiszowy, seryjny, braz

Specyfikacja techniczna

Konstrukcja

Rodzaj jednostki sterujgcej Podwdjny klawisz
Liczba kluczy 2
Montaz Wbudowana instalacja

936552501

Konfiguracja
Rodzaj tacznika / wariant seryjny

Obrébka antybakteryjna Nie

Kompatybilnos¢

iftttsupportavailable Nie

Charakterystyka elektryczna

Napiecie znamionowe 250V
Napiecie znamionowe 250 V AC
Prad

Prad znamionowy 10 AX (100 W lampy samostatecznikowe)
Wymiary

gtebokosc 25 mm
Wysokos¢ 55.5 mm
Szerokos¢ 55.5 mm
Materiat

Kolor brazowy
Kolor RAL RAL 8017
Materiat tworzywo termoplastyczne

Powierzchnia

Podtaczenie
Rodzaj przytacza

Rodzaj przytacza

Wyposazenie

mat

z zaciskami Srubowymi

Potgczenie $rubowe

hasheatingswitch Nie
Bezpieczenstwo

Stopien ochrony IP20
Zgodny z REACH Tak
Zgodny z dyrektywag ROHS Tak

Z zastrzezeniem zmian technicznych



Oznaczenie
Gtéwna linia projektowa Berker Integro Flow/Pure

Wtérna linia projektowa Berker Integro Flow, Berker Integro Pure

Z zastrzezeniem zmian technicznych



