ta katal

962492501

962492501

Integro Flow Gniazdo z uz. "Szwajcaria" typ 13, braz

Specyfikacja techniczna

Konstrukcja

Liczba biegunéw

Konfiguracja

Liczba modutéw

Charakterystyka elektryczna
Napiecie znamionowe

Napiecie znamionowe
Czestotliwos¢

Prad znamionowy In

Wymiary

Gtebokos$¢ zabudowy puszek podtynkowych

Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni

Pokrywa

Materiat

Kolor linii dekoracyjnej
Kolor

Kolor

Kolor RAL

Materiat

Powierzchnia

ismetalliccolour

Podtaczenie
Zaciski przytgczeniowe

Rodzaj przytacza

Zastosowanie

Cecha réznicujaca 3 - dystrybucja

Bezpieczenstwo

Oznaczenie odpornosci na udary
mechaniczne IK

Zgodny z REACH
Zgodny z dyrektywg ROHS
Wolne od halogenu

Ochrona

Z zastrzezeniem zmian technicznych

2-biegunowe z uziemieniem

250V
250 VAC
50 Hz

10A

28 mm

Plakietka centralna

brazowy

Brazowy

brazowy

RAL 8017

tworzywo termoplastyczne
mat

Nie

wg IEC 60884-1

z zaciskami Srubowymi

Zaciski Srubowe

05
Nie
Tak
Tak

bez rozszerzonej ochrony stykéw



Oznaczenie
Gtéwna linia projektowa Berker Integro mechanizmy modutowe

Berker Integro mechanizmy modutowe, Berker
Integro Classic, Berker Integro Flow, Berker Integro
Wtérna linia projektowa Pure

Z zastrzezeniem zmian technicznych



