BA7A100060

a katalog

wa produktu

tehalit.BA7A Kanat grzebieniowy 100x60, szary

Specyfikacja techniczna

Konstrukcja
Regulowany Nie
Prad

BA7A100060 Odporny na uptyw Tak
Wymiary
Wysokos$¢ kanatu 100 mm
Dtugosc 2000 mm
Szerokos¢ kanatu 60 mm
Szerokos¢ szczeliny 6 mm
Szerokos¢ 6.5 mm
Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni
Ksztatt pokrywy luzny
Materiat
Kolor szary
Materiat PvC
Grupa materiatowa tworzywo
Powierzchnia naturalne

Instalacja / Montaz

Otworowanie podstawy EN 50085-2-3:1999

Przewéd

Liczba n-przewodoéw, np.. HO7Y-U/R/K 1,5
mm2 198

Przekréj wewnetrzny / uzyteczny 4988 mm?

Liczba n-przewodoéw, np.. HO7Y-U/R/K 1,5
mm2 142

Liczba n-przewodéw, np.. HO7Y-U/R/K 1,5

mm?2 275
Norma

Dyrektywa europejska RoHs zgodny
Klasyfikacja UL 94 VO

Bezpieczenstwo

Zgodny z REACH Tak
Zgodny z dyrektywg ROHS Tak
Wolne od halogenu Nie

Z zastrzezeniem zmian technicznych



Odpornos¢ ogniowa M1

Temperatura

Temperatura otoczenia -5...60 °C

Z zastrzezeniem zmian technicznych



