kat: wa produktu

BRP651303HL

AN

BRP651303HLAN

tehalit.BRP/BRAP Kat zewnetrzny 65x130, lakier alu

Specyfikacja techniczna

Konstrukcja

Montaz

Konfiguracja

Obrébka antybakteryjna

Kompatybilnos¢

Zgodnos¢ produktu

Potaczenia

Akcesoria taczeniowe

Wymiary
Wysokos$¢ kanatu
Dtugosc

Szerokos$¢ kanatu

Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni
Montaz pokrywy
Pokrywa z uszczelka

Liczba mozliwych do zamontowania pokryw

Materiat
Kolor
Materiat

Grupa materiatowa

Ustawienia

Zakres

Norma

Dyrektywa europejska RoHs

Bezpieczenstwo

Stopien ochrony

Zgodny z REACH

Zgodny z dyrektywag ROHS
Wolne od halogenu

Odpornos¢ na porazenia

Warunki uzytkowania

Z zastrzezeniem zmian technicznych

zaciski

Nie

BRP/ BRAP

bez tacznika podstawy

68 mm
40 mm

130 mm

zewnetrzna

aluminium
PC/ABS

tworzywo

85/95°

zgodny

P40
Tak
Tak
Tak

IKO7



Temperatura robocza -30...90 °C

Temperatura

Temperatura otoczenia -30...90 °C

Z zastrzezeniem zmian technicznych



