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ECP180D

agardio.measure Licznik energii elektrycznej 1-fazowy, 80A 2M, wyjście imp., MID

Specyfikacja techniczna

Archi​tek​tura

Układ biegunów  1P+N

Prąd elek​tryczny

Prąd znamio​nowy  80 A

Maksy​malne natężenie prądu obwodu
pomia​ro​wego  80 A

Pojem​ność Zakres obcią​żenia

Liczba modułów  2

Łącz​ność

Typ złącza/w​tyku  Połączenie bezpo​średnie

Wymiary

Wyso​kość  92 mm

Szero​kość  36 mm

Głębo​kość  60 mm

Główne atrybuty elek​tryczne

Typ impulsów  Elek​tryczny

Kompa​ty​bil​ność

Odpo​wiednie do  Zakup/dostawa

Rodzaj połączenia

Prze​krój poprzeczny wejścia pomia​ro​wego  33 - 33 mm²

Prze​krój poprzeczny wyjścia pomia​ro​wego  33 - 33 mm²

Instalacja, montaż

Nomi​nalny moment dokręcania  2 - 2 Nm

Cechy mechaniczne

Nomi​nalny moment dokręcania zacisku
cyfro​wego  0,50 - 0,50 Nm

Pomiar

Układ pomia​rowy  Pomiar bezpo​średni

Typ urządzenia pomia​ro​wego  Elek​tro​niczny

Zakres pomia​rowy natężenia prądu  0,25 - 80,0 A

Zakres pomia​rowy napięcia Ph-N  92 - 276 V

Zakres często​tliwości  45 - 65 Hz

Z zastrzeżeniem zmian technicznych



Power supply

Liczba faz zasilania  1

Funkcje

Klasa dokład​ności  B

Typ taryfy  T1...T2 (230 V AC)/-

Jest skalibro​wany  Tak

Bezpie​czeń​stwo

Klasa ochron​ności IP  IP20

Warunki użyt​ko​wania

Zakres temperatur pracy  -25 - 55 °C

Temperatura prze​chowywania​/tran​sportu  -25 - 70 °C

Moc

Pobór mocy VA  2 VA

Całko​wite straty mocy dla prądu znamio​‐
nowego  1 W

Z zastrzeżeniem zmian technicznych


