wa produktu

Czujnik obecnosci 2-kanatowy sufitowy biaty

Specyfikacja techniczna

Charakterystyka elektryczna

‘ \ Napiecie znamionowe taczeniowe Ue (AC) 230V
-
- o Czestotliwos¢ 50 Hz
\m’\ y\_/)
EE811 Wymiary
Szerokos$¢ produktu 100 mm
H; IP41 & Zalecana wysokos¢ montazu 2.5..3.5m
Pomiary

]@ m Metoda detekcji Podczerwien
@l Q Zasilacz
e Napiecie zasilania 230V

Detekcja

el Kat detekcji 360 °
Kat detekcji 360 °
@ pola detekcji, na poziomie podtogi =12 m
@ pola detekcji, na wysokosci biurka =5m
Zakres detekcji (odlegtos¢) - front 7m
Zakres detekcji (odlegtosé) - bok 13 m
Materiat
Kolor biaty
Kolor RAL RAL 9010
Materiat tworzywo

Sterowanie oswietleniem

Natezenie oswietlenia zadziatania,
regulowane =~ 5...1200 Ix

Zakres natezenia o$wietlenia 5/1200 Lux

Instalacja / Montaz

Maksymalna wysoko$¢ montazu 4m

Ustawienia
Regulacja czutosci Tak

Czas opdznienia, regulowany = 1...30 mn

Wyposazenie

Kat detekcji poziomej 360 °

Z zastrzezeniem zmian technicznych



Bezpieczenstwo
Stopien ochrony P41

Klasa ochronnosci klasa ochronnosci Il

Warunki uzytkowania
Temperatura robocza 0...45 °C

Temperatura przechowywania/transportu -10...60 °C

Oznaczenie
Zastosowanie czujnik ruchu

Gtéwna linia projektowa czujniki ruchu

Z zastrzezeniem zmian technicznych



