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Czujnik obecności 360 stopni IR p/t biały

Specyfikacja techniczna

Charak​terystyka elek​tryczna

Często​tliwość  50/60 Hz

Napięcie

Napięcie robocze  230 V~ +10%/-15%

Wymiary

Wymiary (Ø x H)  78 x 70 mm

Ø otworu montażowego  60…63 mm

Zale​cana wyso​kość montażu  2.5…3.5 m

Grubość ściany do zabu​dowy  10…28 mm

Moc

Maksy​malna moc lamp halogenowych 230V  2300 W

Maksy​malna moc świe​tlówek linio​wych
nieskom​pen​so​wanych  1000 W

Maksy​malna moc żarówek 230V  2300 W

phafers  1500 W

Trans​for​ma​tory konwen​cjonalne  1500 VA

Trans​for​ma​tory elek​tro​niczne  1500 W

Zasilacz

Napięcie zasilania  230V +/- 15%

Detekcja

Kąt detekcji  360 °

Ø pola detek​cji, na poziomie podłogi  ≈ 7 m

Ø pola detek​cji, na wyso​kości biurka  ≈ 5 m

Materiał

Kolor  biały

Stero​wanie oświe​tle​niem

Natężenie oświe​tlenia zadzia​łania,
regulowane  ≈ 5…1000 lx

Zakres natężenia oświe​tlenia  5 / 1000 Lux

Stero​wanie żarów​kami fluorescen​cyj​nymi

Lampy ener​go​osz​czędne  23 x 23 W

Kompak​towe lampy fluorescen​cyjne  23 x 23 VA

- skom​pen​so​wane równolegle  1000 VA
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Stero​wanie lampami żaro​wymi

Żarówki i świe​tlówki halogenowe 230 V  2300 W

Instalacja / Montaż

Maksy​malna wyso​kość montażu  4 m

Podłączenie

Prze​krój prze​wodu (elastycz​nego)  0.5…1.5 mm²

Prze​krój prze​wodu (sztyw​nego)  0.5…1.5 mm²

Zaciski przy​łącze​niowe  wg IEC 60669-1

Rodzaj przy​łącza  z zaciskami śrubo​wymi

Ustawienia

Regulacja czułości  Nie

Czas opóź​nie​nia, regulowany  1 mn…1 h

Bezpie​czeń​stwo

Klasa ochron​ności  klasa ochron​ności II

Zgodny z REACH  Nie

Warunki użyt​ko​wania

Temperatura robocza  -10…45 °C

Ozna​czenie

Zasto​so​wanie  czujnik ruchu

Główna linia projek​towa  czuj​niki ruchu
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