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Czujnik ruchu HF 360 stopni IP54, biały

Specyfikacja techniczna

Konstrukcja

Montaż  montaż natyn​kowy

Połączenia

Kategoria odbior​nika  2

Charak​terystyka elek​tryczna

Często​tliwość  50 Hz

Prąd

Prąd znamio​nowy  10 A

Wymiary

Wyso​kość produktu  2500 mm

Wymiary (Ø x H)  125.5 x 51 mm

Szero​kość produktu  123 mm

Zale​cana wyso​kość montażu  2.5 m

Zasilacz

Napięcie zasilania  230 V

Detekcja

Kąt detekcji  360 °

Kąt detekcji  360 °

Ø pola detek​cji, na poziomie podłogi  8 m

Zakres detekcji (odle​głość) - front  4 m

Zakres detekcji (odle​głość) - bok  4 m

Materiał

Kolor  biały

Kolor RAL  RAL 9010

Materiał  PC/ABS

Stero​wanie oświe​tle​niem

Natężenie oświe​tlenia zadzia​łania,
regulowane  2…1000 lx

Zakres natężenia oświe​tlenia  2 / 1000 Lux

Instalacja / Montaż

Maksy​malna wyso​kość montażu  4 m

Montaż  montaż natyn​kowy

Z zastrzeżeniem zmian technicznych



Ustawienia

Regulacja czułości  Tak

Czas opóź​nie​nia, regulowany  5 s…15 mn

Ustawienia  
z poten​cjometrami do ustawienia jasności zadzia​‐

łania, czułości i czasu opó​nienia

Dostawa

Część składowa  z elemen​tami mocu​jącymi

Wypo​sażenie

Kąt detekcji poziomej  360 °

Bezpie​czeń​stwo

Stopień ochrony  IP54

Klasa ochron​ności  klasa ochron​ności II

Zgodny z dyrek​tywą ROHS  Tak

Warunki użyt​ko​wania

Temperatura robocza  -20…50 °C

Temperatura prze​chowywania​/tran​sportu  
-35…70 °C (prze​chowywanie w temp. > 45°C skraca

żywot​ność)

Zużycie energii  niskie zapo​trze​bo​wanie na energię

Ozna​czenie

Zasto​so​wanie  czujnik ruchu

Główna linia projek​towa  czuj​niki ruchu

Z zastrzeżeniem zmian technicznych


