
EGN103

EGN103

Tygodniowy zegar cyfrowy, 16A, 1-krotny

Specyfikacja techniczna

Konstrukcja

Montaż  Szyna DIN

Funkcje

Z GPS  Nie

Program godzinny  Tak

Konfi​guracja

Liczba modułów  2

Charak​terystyka elek​tryczna

Napięcie znamio​nowe łącze​niowe Ue (AC)  230 V AC

Napięcie znamio​nowe  230 V

Typ napięcia zasilającego  AC

Często​tliwość  50/60 Hz

Prąd

Prąd znamio​nowy przy 250 V∼  16 A

Wymiary

Głębo​kość produktu  61.6 mm

Wyso​kość produktu  90 mm

Szero​kość produktu  35.8 mm

Często​tliwość

Zakres często​tliwości  50…60 Hz

Moc

Moc wejściowa  0.39 VA

Pobór mocy (praca)  350 mW

Stero​wanie żarów​kami fluorescen​cyj​nymi

Maksy​malne obcią​żenie równole​głymi
lampami fluorescen​cyj​nymi  400 W

Maksy​malna moc świe​tlówek linio​wych w
układzie duo  1000 W

Kompak​towe lampy fluorescen​cyjne  400 W

- skom​pen​so​wane równolegle  400 W

Maksy​malna moc świe​tlówek linio​wych
nieskom​pen​so​wanych  400 W

Stero​wanie lampami żaro​wymi
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Maksy​malna moc żarówek 230V  2300 W

Żarówki i świe​tlówki halogenowe 230 V  2300 W

Podłączenie

Prze​krój prze​wodu elastycz​nego (linka) w
zacisku  1 / 6mm²

Liczba styków  1

Rodzaj styku  1 prze​łącznik

Rodzaj przy​łącza  z zaciskiem śrubowym

Rodzaj przy​łącza  ze śrubą

Ustawienia

numbe​ro​fpro​gram​steps  56

Najkrótszy czas prze​łączenia  1 mn

Program roczny  Nie

Program astro​nomiczny  Nie

Program dzienny  Tak

Czas  z auto​ma​tycznym prze​łączaniem czas letni/zimowy

Program tygo​dniowy  Tak

Dostawa

Zawiera kartę pamięci  Nie

Wypo​sażenie

Liczba kanałów  1

Liczba czasów prze​łączenia wł./wył.  56

Zasilanie rezer​wowe  5 lat

Czas letni/zimowy  Tak

Z programem cyklu  Nie

Z programem ferie  Nie

Z programem impulsowym  Nie

Z nastawą łączenia  Nie

Z programem losowym  Nie

Zasto​so​wanie

Obsługa lokalna / obsługa ręczna  Tak

Bezpie​czeń​stwo

Stopień ochrony  IP20

Zgodny z REACH  Nie

Zgodny z dyrek​tywą ROHS  Tak

Wolne od halogenu  Nie

Warunki użyt​ko​wania

Stopień zanie​czysz​czenia zgodnie z IEC
60664 / IEC 60947-2.  2

Dokład​ność  ± 1,5 s / 24 h

Wilgot​ność względna  95 %
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