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Zegar analogowy tygodniowy bez rezerwy chodu 230V 1P 16A

Specyfikacja techniczna

Konstrukcja

Montaż  montaż natyn​kowy

Konfi​guracja

Liczba modułów  4

Charak​terystyka elek​tryczna

Napięcie znamio​nowe łącze​niowe Ue (AC)  196 / 230 / 253 V

Często​tliwość  50 Hz

Wymiary

Głębo​kość produktu  48.5 mm

Wyso​kość produktu  72 mm

Wymiary (długość x szero​kość x wyso​kość)  72 x 72 x 48,5

Szero​kość produktu  72 mm

Stero​wanie lampami żaro​wymi

Maksy​malna moc żarówek 230V  1000 W

Podłączenie

Liczba styków  1

Rodzaj styku  1 prze​łącznik

Ustawienia

numbe​ro​fpro​gram​steps  84

Najkrótszy czas prze​łączenia  60 mn

Rodzaj progra​mo​wania  analogowy

Program astro​nomiczny  Nie

Wypo​sażenie

Liczba kanałów  1

Zasilanie rezer​wowe  bez

Zasto​so​wanie

Cykl  tygo​dniowo

Bezpie​czeń​stwo

Stopień ochrony  IP20

Zgodny z REACH  Nie

Zgodny z dyrek​tywą ROHS  Tak

Wolne od halogenu  Nie

Z zastrzeżeniem zmian technicznych



Warunki użyt​ko​wania

Temperatura robocza  -10…50 °C

Dokład​ność  1

Temperatura prze​chowywania​/tran​sportu  -20…60 °C

Z zastrzeżeniem zmian technicznych


