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Termostat bimetalowy z wyłącznikiem ręcznym 230V 1P 10A

Specyfikacja techniczna

Konstrukcja

Montaż  montaż natyn​kowy

Funkcje

Załączanie  
z włącz​nikie​m/wyłącz​nikiem i diodą LED sygna​‐

lizującą załączenie

Elementy sterujące i wskaź​niki

Sygna​lizator optyczny  tak

Charak​terystyka elek​tryczna

Często​tliwość  50/60 Hz

Napięcie

Napięcie robocze  230 V AC

Prąd

Prąd znamio​nowy  10 A

Wymiary

głębo​kość  30 mm

Głębo​kość produktu  32 mm

Głębo​kość wewnętrzna  32 mm

Wyso​kość produktu  82 mm

Szero​kość produktu  82 mm

Wyso​kość  82 mm

Szero​kość  82 mm

Moc

Strata mocy przy pełnym obcią​żeniu  500 mVA

Pomiary

Zakres temperatury  5 / 30 °C

Zasilacz

Napięcie zasilania  230V +/- 15%

Instalacja / Montaż

Montaż  montaż natyn​kowy

Podłączenie

Prze​krój prze​wodu (elastycz​nego)  1…2.5 mm²
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Prze​krój prze​wodu (sztyw​nego)  1.5…4 mm²

Rodzaj styku  1 NO

Rodzaj przy​łącza  z zaciskami śrubo​wymi

Ustawienia

Zakres nastawy temperatury pomiesz​czenia 5…30 °C

Wypo​sażenie

Prze​łącznik On/Off  Tak

Różnica temperatur powodu​jąca prze​‐
łączenie  0.5 K

Regulacja  
pokrętło regulacyjne z ogra​niczonym zakresem

temperatury

Powią​zane sondy (czuj​niki)  czujnik poko​jowy

Zasto​so​wanie

Rodzaj regulacji  ON-OFF

Cecha różnicu​jąca 1 - dystrybucja  z klawiszem

Cecha różnicu​jąca 3 - dystrybucja  Dioda kontrolna LED

Bezpie​czeń​stwo

Stopień ochrony  IP30

Zgodny z REACH  Nie

Wolne od halogenu  Nie

Warunki użyt​ko​wania

Temperatura robocza  0…50 °C

Temperatura prze​chowywania​/tran​sportu  -10…65 °C

Temperatura

Temperatura  5…30 °C

Ozna​czenie

Klasa Ecode​sign  1

Zasto​so​wanie  regulacja OWK

Główna linia projek​towa  REGULACJA OWK
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