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EK723

 

Napęd zaworu grzejnikowego 230 V, biały

Specyfikacja techniczna

Funkcje

Czas ruchu  42 s /mm

Sposób pracy  termo​elek​tryczny sposób pracy

Elementy sterujące i wskaź​niki

Wska​zanie / Wyświe​tlacz  ze wska​zaniem stanu (zamknięte lub otwarte)

Charak​terystyka elek​tryczna

Napięcie znamio​nowe  230 V

Często​tliwość  50/60 Hz

Prąd

Liczba obwodów wejścio​wych  1

Wymiary

głębo​kość  64 mm

Wyso​kość produktu  64 mm

Długość  50 mm

Szero​kość produktu  42 mm

skok  5 mm

Materiał

Kolor RAL  RAL 9010

Instalacja / Montaż

Montaż  mocowany na wcisk

Podłączenie

Rodzaj przy​łącza  z możliwo​ścią połączenia wtyko​wego prze​wodu

Przewód

Długość prze​wodu  maks. 200 m

Przewód fabrycznie przy​go​to​wany  ≈ 1 m

Wypo​sażenie

Napędy zaworów grzej​niko​wych  zamknięty w stanie bezprądowym

Warunki użyt​ko​wania

Temperatura robocza  0…50 °C

Temperatura prze​chowywania​/tran​sportu  -20…70 °C

Temperatura  z zabez​pie​cze​niem przed prze​grzaniem

Z zastrzeżeniem zmian technicznych



Ozna​czenie

Główna linia projek​towa  KNX

Z zastrzeżeniem zmian technicznych


