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Moduł sterowania centralnego do przekaźników bistabilnych 24-230VAC / 12-110VDC

Specyfikacja techniczna

Konfi​guracja

Liczba modułów  0.5

Charak​terystyka elek​tryczna

Napięcie znamio​nowe łącze​niowe Ue (AC)  110 / 230 V

Często​tliwość  50 Hz

Napięcie

Napięcie stero​wania AC  110 / 230 V

Prąd

Prąd znamio​nowy In  1 A

Wymiary

Głębo​kość produktu  58 mm

Wyso​kość produktu  85 mm

Szero​kość produktu  8.9 mm

Moc

Całko​wite straty mocy dla prądu znamio​‐
nowego  0.1 W

Podłączenie

Prze​krój prze​wodu elastycz​nego (linka) w
zacisku  1 / 6mm²

Rodzaj przy​łącza  ze śrubą

Norma

Dyrek​tywa euro​pejska WEEE  dotyczy

Bezpie​czeń​stwo

Zgodny z REACH  Nie

Zgodny z dyrek​tywą ROHS  Tak

Wolne od halogenu  Nie

Warunki użyt​ko​wania

Temperatura robocza  -5…40 °C

Temperatura prze​chowywania​/tran​sportu  -40…80 °C

Z zastrzeżeniem zmian technicznych


