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Urządzenie zdalnego sterowania ściemniaczami EV100/EV102, funkcje Comfort

Specyfikacja techniczna

Konstrukcja

Montaż  Szyna DIN

Konfi​guracja

Liczba modułów  4

Połączenia

Maksy​malny odstęp połączenia od wejść
prio​ryteto​wych  50 m

Charak​terystyka elek​tryczna

Napięcie znamio​nowe łącze​niowe Ue (AC)  230 V

Często​tliwość  50 Hz

Napięcie

Napięcie robocze  230 V

Prąd

Prąd sterujący 1-10 V (master)  50 mA

Prąd sterujący 1-10 V (slave)  50 mA

Prąd znamio​nowy In  16 A

Wymiary

Głębo​kość produktu  65 mm

Wyso​kość produktu  85 mm

Wyso​kość montażu  0 / 1000 m

Długość  65 mm

Szero​kość produktu  71 mm

szero​kość urządzenia do montażu na szynie
(DMS)  4 modules

Długość prze​wodu

Maksy​malna długość prze​wodów do przy​‐
cisku sterującego  50 mm

Maksy​malna długość połączenia 1-10V  50 m

Moc

Moc wejściowa  3 W

Pobór mocy (praca)  3 W

Zużycie energii w trybie ocze​ki​wania
(standby)  1 W

Całko​wite straty mocy dla prądu znamio​‐
nowego  1 W

Z zastrzeżeniem zmian technicznych



Moc rozpro​szona przez stero​wanie  1.5 W

Zasilacz

Napięcie zasilania  230 V

Materiał

Kolor  szary

Kolor RAL  RAL 7035

Materiał  inne

Powierzchnia  mat

Instalacja / Montaż

Montaż  szyna TS

Podłączenie

Prze​krój prze​wodu elastycz​nego (linka) w
zacisku  1 / 16mm²

Prze​krój prze​wodu (elastycz​nego)  1…16 mm²

Prze​krój prze​wodu (sztyw​nego)  1.5…10 mm²

Rodzaj przy​łącza  z zaciskami śrubo​wymi

Wypo​sażenie

Prze​łączanie styków bezpo​ten​cja​łowych  16 A, 230 V~ AC1

Norma

Dopusz​czenia / atesty  CE

Bezpie​czeń​stwo

Stopień ochrony  IP20

Zgodny z REACH  Nie

Wolne od halogenu  Nie

Warunki użyt​ko​wania

Temperatura robocza  -10…45 °C

Temperatura prze​chowywania​/tran​sportu  -20…60 °C

Ozna​czenie

Montaż  element bazowy

Z zastrzeżeniem zmian technicznych


