ta katal

FL306B

wa produktu

FL306B

orion+ Obudowa poliester 850x850x300mm, IP65, PANEL-struct., nasc., drzwi petne

Specyfikacja techniczna

Funkcje

coverwithoverpressurerelease

Konfiguracja

Liczba modutéw

Kompatybilnos¢

Nadaje sie do ochrony przeciwbtyskowej

Prad

Prad znamionowy In

Wymiary

Gtebokos$¢ montazu
Gtebokos$¢ produktu
Gtebokos$¢ wewnetrzna
Wysokos¢ produktu
Szerokos$¢ produktu

Grubos$¢ materiatu Scianki bocznej

Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni
Rodzaj zamka

Przezroczysta pokrywa/drzwi

Materiat
Kolor
Kolor
Kolor RAL
Materiat

Powierzchnia

Instalacja / Montaz

Przystosowany do uzytku na zewnatrz

Wyposazenie

Liczba rzedéw pod aparaty

Liczba pdl / sekcji

Liczba kluczy

Liczba otworéw na ptyty kotnierzowe

Mozliwos$¢ rozszerzenia

Z zastrzezeniem zmian technicznych

Nie

185

Nie

630 A

300 mm
300 mm
300 mm
850 mm
850 mm

1.5 mm

Tréjkatne 7 mm

Tak

RAL 7035
jasnoszary
RAL 7035
tworzywo

malowane proszkowo

Tak

Tak



Norma

Dyrektywa europejska WEEE dotyczy

Bezpieczenstwo

Oznaczenie odpornosci na udary

mechaniczne IK IK10
Klasa ochronnosci klasa ochronnosci Il
Zgodny z REACH Nie
Zgodny z dyrektywg ROHS Tak

Otrzymanie funkcji -

Z zastrzezeniem zmian technicznych



