ta katal

FZ912XE

FZ912XE

wa produktu

Cokét do obud.stoj. IP41 100x600x600

Specyfikacja techniczna

Konstrukcja

Montaz

Funkcje

Z wprowadzeniem przewodu

Wymiary

Gtebokos$¢ montazu

Gtebokos¢ produktu

Wysokos$¢ produktu

Szerokos¢ produktu
Gtebokos¢ zabudowy obudowy

Szerokos¢

Materiat
Kolor
Kolor
Kolor RAL
Materiat

Powierzchnia

Instalacja / Montaz

Przystosowany do uzytku na zewnatrz

Dostawa

Z ostonag

Wyposazenie
Liczba pdl / sekcji
Akcesoria dodatkowe

Mozliwos$¢ rozszerzenia

Norma

Dyrektywa europejska WEEE

Bezpieczenstwo

Oznaczenie odpornosci na udary
mechaniczne IK

Stopien ochrony
Klasa ochronnosci

Zgodny z REACH

Z zastrzezeniem zmian technicznych

instalacje wolnostojace lub przyscienne

Tak

600 mm
575 mm
100 mm
599 mm
600 mm

600 mm

czarny
czarny

RAL 9005

blacha stalowa ocynkowana

malowane proszkowo

Nie

Tak

Tak

Tak

nie dotyczy

10
IP41
klasa ochronnosci |

Nie



