
HTG911H

HTG911H

agardio.manager Zasilacz 24 V DC, 2,5 A przy t = 70 C

Specyfikacja techniczna

Konfi​guracja

Liczba modułów  4

Charak​terystyka elek​tryczna

Napięcie znamio​nowe łącze​niowe Ue (AC)  196 / 264 V

Typ napięcia zasilającego  AC

Napięcie

Napięcie wyjściowe  24 V DC

Znamio​nowe napięcie pracy Un (DC)  0 V

Prąd

Prąd wyjściowy  2.5 A

Prąd wyjściowy  2.5 A

Wymiary

Głębo​kość produktu  63 mm

Wyso​kość produktu  93 mm

Wyso​kość montażu  0 m

Szero​kość produktu  71 mm

Często​tliwość

Często​tliwość (zakres do ETIM)  50 do 60 Hz

Moc

Moc zużyta w W  60 W

Całko​wite straty mocy dla prądu znamio​‐
nowego  6 W

Instalacja / Montaż

Przy​sto​so​wany do montażu szyn  Nie

Przsto​so​wany do montażu od frontu  Nie

Podłączenie

Pojem​ność zacisku wejścio​we​go​/wyj​ścio​‐
wego dla prze​wodu sztyw​nego (drut)  1 / 2.5 mm²

Pojem​ność zacisku wejścio​we​go​/wyj​ścio​‐
wego dla prze​wodu elastycz​nego (linka)  0.75 / 2.5 mm²

Rodzaj przy​łącza  Połączenie śrubowe

Wypo​sażenie

Zbaez​pie​czony prze​ciw​zwar​ciowo  Tak

Z zastrzeżeniem zmian technicznych



Norma

Dyrek​tywa euro​pejska RoHs  zgodny

Dyrek​tywa euro​pejska WEEE  dotyczy

Bezpie​czeń​stwo

Stopień ochrony  IP20

Warunki użyt​ko​wania

Temperatura robocza  -25…70 °C

Temperatura prze​chowywania​/tran​sportu  -40…85 °C

Z zastrzeżeniem zmian technicznych


