401100ALU

LFF401100ALU

/a produktu

tehalit.LFF Kanat z tacznikami, 40x110mm, aluminium

Specyfikacja techniczna

Konfiguracja

Obrébka antybakteryjna

Potaczenia

Akcesoria taczeniowe

Wymiary
Wysokos$¢ kanatu
Dtugosc
Szerokos¢ kanatu

Odlegtos¢ miedzy otworami podstawowymi
w kierunku kanatu

Odlegtos¢ miedzy otworami podstawowymi
w poprzek kierunku kanatu

Pojemnos¢

Maksymalna liczba przewodoéw (@ 11 mm,
50% wypetnienia)

Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni

Ksztatt pokrywy

Materiat

Materiat

Grupa materiatowa
Powierzchnia

przezroczysty

Przewoéd

Przekréj wewnetrzny / uzyteczny

Wyposazenie
Liczba montowanych przegréd
Liczba komor / przedziatéw

Liczba klamr na metr biezacy

Norma

Dyrektywa europejska RoHs

Bezpieczenstwo
Stopien ochrony

Zgodny z REACH

Z zastrzezeniem zmian technicznych

Nie

wyposazony w taczniki podstawy

40 mm
2000 mm

110 mm

125 mm

60 mm

17

luzny

PVC
tworzywo
naturalne

Nie

3250 mm?

zgodny

IP40

Tak



Zgodny z dyrektywg ROHS Tak
Wolne od halogenu Nie

Odpornos¢ na porazenia IKO7

Warunki uzytkowania

Temperatura robocza -5...60 °C
Temperatura
Temperatura otoczenia -5...65 °C

Z zastrzezeniem zmian technicznych



