ta katz /a produktu

LNHOO0016M6

Wkiadka bezp. nozowa NHOO wsk.podw. uchwyt nieiz. gG 16A 690VAC

Specyfikacja techniczna

mﬂ: " Konstrukcja
E_:_":t&:“‘: Charakterystyka wyzwalania aG
\r‘} 7 Charakterystyka elektryczna
LNHOO(;‘16M6 Znamionowa zwarciowa zdolnos¢ facze-
niowa lcn 80 kA
Napiecie znamionowe taczeniowe Ue (AC) 690 V
Typ napiecia zasilajacego AC
Prad
Prad zwarciowy umowny 100 kA
Prad znamionowy In 16 A

Bezpiecznik

Charakterystyka bezpiecznika aG
Wielkos$¢ wktadki bezpiecznikowej NHO000
Wymiary

Gtebokos$¢ produktu 52.5 mm
Wysokos¢ produktu 79 mm
Szerokos$¢ produktu 20.8 mm
Moc

Catkowite straty mocy dla pradu znamio-

nowego 25W
Norma
Dyrektywa europejska WEEE dotyczy

Bezpieczenstwo

Zgodny z REACH Tak
Zgodny z dyrektywg ROHS Tak
Wolne od halogenu Tak

Warunki uzytkowania

Izolowany Nie

Z zastrzezeniem zmian technicznych



