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Wyzwalacz wzrostowy do MCB, RCCB, RCBO 110-130VDC / 230-415VAC

Specyfikacja techniczna

Konfi​guracja

Liczba modułów  1

Charak​terystyka elek​tryczna

Napięcie znamio​nowe łącze​niowe Ue (AC)  230 / 415 V

Typ napięcia zasilającego  AC/DC

Często​tliwość  50/60 Hz

Napięcie

Znamio​nowe napięcie izolacji Ui  4000 V

Napięcie stero​wania DC  110 / 130 V

Napięcie stero​wania AC  230 / 415 V

Znamio​nowe napięcie pracy Un (DC)  110 / 130 V

Prąd

Imin = f (U = 230 V AC)  14 mA

Imin = f (U = 415 V AC)  32 mA

Wymiary

Głębo​kość produktu  68 mm

Wyso​kość produktu  83 mm

Szero​kość produktu  18 mm

Moc

Maksy​malna moc pobie​rana  15 VA

Całko​wite straty mocy dla prądu znamio​‐
nowego  25.3 W

Zadzia​łanie

Czas reakcji przy otwie​raniu  200 ms

Wypo​sażenie

Liczba styków NC  0

Liczba styków NO  0

Liczba styków NO/NC  0

Norma

Dyrek​tywa euro​pejska WEEE  dotyczy

Bezpie​czeń​stwo

Zgodny z REACH  Tak

Z zastrzeżeniem zmian technicznych



Zgodny z dyrek​tywą ROHS  Tak

Wolne od halogenu  Nie

Warunki użyt​ko​wania

Temperatura robocza  -25…60 °C

Temperatura prze​chowywania​/tran​sportu  -40…80 °C

Z zastrzeżeniem zmian technicznych


