TXA023

TXA023
D2 P N
DCF °
KNX

wa produktu

KNX e/s Tygodniowy zegar sterujacy z synchronizacja DCF77 przez antene

Specyfikacja techniczna

Funkcje

Funkcja

Konfiguracja

Liczba modutéw

Napiecie
Napiecie robocze przez magistrale

Napiecie zasilania systemu

Prad

Obcigzenie magistrali

Wymiary
Gtebokos$¢ produktu
Wysokos$¢ produktu
Dtugosc

Szerokos$¢ produktu

szerokos¢ urzadzenia do montazu na szynie

(DMS)

Moc

Catkowite straty mocy dla pradu znamio-
nowego

Energia tracona w przewodach

Bateria

Rezerwa zasilania - ogniwo litowe [lata]

Materiat

Kolor RAL

Podtaczenie

Przekréj przewodu (elastycznego)
Przekréj przewodu (sztywnego)
Porty magistralne

Rodzaj przytacza

Rodzaj przytacza magistrali

Rodzaj przytacza

Ustawienia

Z zastrzezeniem zmian technicznych

funkcje, np. przetgczanie, Sciemnianie, zaluzje, sceny
Swietlne, ogrzewania, tryby pracy, data, godzina

21..32VvDC

30V DC poprzez magistrale

4 mA

97 mm
85 mm
97 mm

36 mm

2 modules

03w

1w

RAL 7035

1.5...10 mm?
1...6 mm?
z wbudowanym portem magistralnym

z zaciskami Srubowymi

podtgczenie magistrali poprzez zaciski przytgcze-

niowe

ze Sruba



numberofprogramsteps
Obstugiwane tryby konfiguracji
Najkrétszy czas przetaczenia
Rodzaj programowania

Program astronomiczny

Dostawa

Z potaczeniem magistrali

Wyposazenie
Liczba wyjs¢

Liczba kanatéw
Zasilanie rezerwowe
Z programem ferie

Z programem losowym

Zastosowanie
Cykl
Cecha réznicujaca 1 - dystrybucja

Cecha réznicujaca 2 - dystrybucja

Bezpieczenstwo
Stopien ochrony

Zgodny z REACH

Warunki uzytkowania
Temperatura robocza

Temperatura przechowywania/transportu

Oznaczenie

Gtéwna linia projektowa

Z zastrzezeniem zmian technicznych

56

system, easy
1 mn
cyfrowy

Nie

Tak

2

2

bateria litowa
Tak

Tak

tygodniowo
z pokrywa

z wySwietlaczem

P20

Nie

0...45 °C

-20...70 °C

KNX



