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tehalit.VE-EE Podt rowkowy punkt zasilania tubus R2 podtoga podn czarny alu

Specyfikacja techniczna

Architektura

Z ramka ochronnag wyktadziny podtogowej
Z wgtebieniem/wycieciem na wyktadzine
podtogowa

Wymiary

Zakres gtebokosci wbudowania

Srednica wbudowania

Srednica zewnetrzna

Grubos$¢ wgtebienia dywanu

Instalacja, montaz

Nadaje sie do montazu na podtodze z
wneka

Do instalacji w betonie
Nadaje sie do uzytku na zewnatrz

Nadaje sie do montazu w podniesionej
podtodze

Do czyszczenia na mokro

Instrukcje

Konserwacja podtogi

Materiaty
Materiat
Kolor

Kod RAL

Warunki uzytkowania

Maks. obcigzenia

Funkcje

Do kanatéw podpodtogowych

Tekst

Wyprowadzenie przewodu

Rodzaj potaczenia
Liczba wejs¢ kablowych

Liczba gniazd SCHUKO

Sprzet

Z zastrzezeniem zmian technicznych

Tak

Nie

90 mm
242 mm
253 mm

3 mm

Tak
Tak

Nie

Tak

Tak

Mokry

Aluminium
Aluminium

9005

3-10kN

Nie

Z wypustem kablowym w pokrywie



Liczba wbudowanych urzadzen 6

Liczba skrzynek wyjsciowych 2
Bezpieczenstwo

Klasa ochronnosci IP 1P20
Odpornos¢ na uderzenie IK IK10
Klasa ochrony w stanie nieuzywanym IP66

Wielkos¢ instalacji (instalacje podpo-
dtogowe) R2

Z zastrzezeniem zmian technicznych



