
VZ455P

VZ455P

volta QuickConnect zacisk fazowy (5x1,5 - 4mm²) 10szt.

Specyfikacja techniczna

Konstrukcja

Liczba biegunów  1 P

Montaż  Mocowanie na zatrzask

Prąd

Prąd znamionowy In  63 A

Wymiary

Wysokość produktu  35 mm

Długość  30 mm

Szerokość produktu  27 mm

Materiał

Waga miedzi w produkcie  4.55 g

Kolor  Brązowy

Kolor  brązowy

Materiał  materiały różne

przezroczysty  Nie

Podłączenie

Przekrój przewodu (elastycznego),
z końcówką tulejkową  1.5…25 mm²

Przekrój przewodu (elastycznego), bez
końcówki tulejkowej  1.5…25 mm²

Pojemność zacisku wejściowego/wyjścio‐
wego dla przewodu sztywnego (drut)  1.5 / 25 mm²

Rodzaj przyłącza  Quick Connect

Norma

Dyrektywa europejska WEEE  dotyczy

Bezpieczeństwo

Zgodny z REACH  Tak

Zgodny z dyrektywą ROHS  Tak

Wolne od halogenu  Tak

Warunki użytkowania

Temperatura robocza  -25…40 °C

Z zastrzeżeniem zmian technicznych


