Karta katalogowa produktu

WNC132

W.1 Gniazdo z uziemieniem 2-krotne z pokrywa, kompletne, IP55, szary

Specyfikacja techniczna

Konstrukcja

Uktad biegunéw 2P+T

Montaz przykrecany
WNC132 Funkcje

Potgczenie zaciskowe Tak

Z oswietleniem orientacyjnym Nie

Zabezpieczenie przed przepieciem Nie

Konfiguracja

Liczba modutéw 4

Kompatybilnos¢

iftttsupportavailable Nie

Elementy sterujace i wskazniki

Sygnalizator optyczny nie
Z lub bez wskaznika bez
Potaczenia

Z gniazdem tadowania USB Nie

Charakterystyka elektryczna

Napiecie znamionowe 250V
Czestotliwos¢ 50/60 Hz
Prad

Prad znamionowy In 16 A
Wymiary

Gtebokos$¢ produktu 22.8 mm
Wysoko$¢ produktu 75 mm
Wymiary (dtugos¢ x szerokos¢ x wysokos¢) 76x76x99
Szerokos¢ produktu 75 mm
Pojemnos¢

Liczba modutéw dla WA 4
Liczba lokalizacji modutu 4

Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni

Zamykany Nie

Z zastrzezeniem zmian technicznych



Materiat
Kolor RAL
przezroczysty

ismetalliccolour

Instalacja / Montaz

Sposéb montazu

Podtaczenie

Rodzaj przytacza

Akcesoria

Z minibezpiecznikiem

Wyposazenie
Liczba gniazd przetacznych
Przetgcznik On/Off

Przezroczysta ostona pola opisowego

Norma

Dopuszczenia / atesty

Bezpieczenstwo

Oznaczenie odpornosci na udary
mechaniczne IK

Stopien ochrony
Zgodny z REACH
Zgodny z dyrektywa ROHS

Wolne od halogenu

Warunki uzytkowania

Temperatura robocza

Temperatura przechowywania/transportu

Izolowany

Z zastrzezeniem zmian technicznych

RAL 7011
Nie

Nie

Ze Srubami

Quick Connect

Nie

Nie

Nie

NFC 61314

07
IP55
Tak
Tak

Tak

-15...30 °C
-50...50 °C

Tak



