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WXF232

gallery Gniazdo informatyczne R)45 kat 6 STP wyjscie pod katem 45°, 2M/1M

Specyfikacja techniczna

Konstrukcja

Montaz

Potaczenia

Wyijscia

Wymiary
gtebokos¢
Wysokos¢

Szerokosc¢

Ttumienie

ttumienie wtraceniowe

Pojemnos¢

Liczba modutéw mechanizméw

Materiat
Kolor
Kolor RAL

Powierzchnia

Przewod

Zakres AWG

Norma

Dyrektywa europejska WEEE

Bezpieczenstwo

Oznaczenie odpornosci na udary
mechaniczne IK

Stopien ochrony
Zgodny z REACH

Zgodny z dyrektywg ROHS

Ochrona

Warunki uzytkowania

Temperatura robocza

Temperatura przechowywania/transportu

Oznaczenie

Montaz podtynkowy

z katem nachylenia wyjscia 45°

34.6 mm
45 mm

45 mm

3dB

ciemnoszary
RAL 7011

mat

AWG 26-22

dotyczy

1K02
IP20
Tak
Tak

z opcjonalnymi pokrywami zabezpieczajagcymi przed
kurzem

-10...35 °C

-10...50 °C

Z zastrzezeniem zmian technicznych



Zastosowanie Technika komunikacyjna

Z zastrzezeniem zmian technicznych



