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XEV1K11T2

EVCS Stacja ładowania EV witty start 1x11/22kW 3P T2 IP55 z kluczem

Specyfikacja techniczna

Konstrukcja

System połączeń  Typ 2S

Funkcje

Funkcja kontroli dostępu  Nie

Z zarządzaniem obcią​żeniem  Nie

Połączenia

Liczba punktów ładowania  1

Liczba gniazd CEE  0

Liczba gniazd ładowania GB  0

Liczba gniazd ładowania typu 2  1

Liczba gniazd ładowania typu 3  0

Liczba złączy ładowania CHAdeMO  0

Liczba złączy ładowania typu 1  0

Liczba złączy ładowania typu 1 CCS  0

Liczba złączy ładowania typu 2  0

Liczba złączy ładowania typu 2 CCS  0

Charak​terystyka elek​tryczna

Często​tliwość  50/60 Hz

Wymiary

Głębo​kość produktu  173 mm

Wyso​kość produktu  553.5 mm

Długość  549 mm

Szero​kość produktu  250.5 mm

Moc

Moc przy​łącze​niowa  11…22 kW

Energia tracona w prze​wodach  22 kW

Materiał

Materiał  tworzywo

Grupa materia​łowa  tworzywo

Wypo​sażenie

Typ licz​nika  Nie

Typ podłączenia  Nie

Liczba gniazdek domo​wych  0

Z zastrzeżeniem zmian technicznych



Liczba złączy ładowania GB AC  0

Liczba złączy ładowania GB DC  0

Z wyłącz​nikiem nadmia​ro​wo-prądowym  Nie

Norma

Dyrek​tywa euro​pejska RoHs  zgodny

Bezpie​czeń​stwo

Stopień ochrony  IP55

Zgodny z REACH  Nie

Wolne od halogenu  Nie

Warunki użyt​ko​wania

Temperatura robocza  -25…50 °C

Z zastrzeżeniem zmian technicznych


