Fic oroduto

14271606

Centro p/ 3 méd. MINI-COM, antrac mate

Caracteristicas técnicas

Conectividade
saida com saida obliqua 30°

para fichas D-subminiatura Mini-Com de 15 pélos,
para médulos de ficha Mini-Com BNC, para médulos
de acoplamento/ligagédo estéreo Mini-Com 3,5 mm,
14271606 para médulos de tomada banana / cabos de
altifalante Mini-Com, para médulos de

acoplamento/ligacéo apertada Mini-Com, para

mddulos de acoplamento ficha F Mini-Com, para

conectores / terminais méddulos de acoplamento/ligagdo S-Video Mini-Com

para médulos Mini-Com de fibra éptica, para fichas

fichas / médulos Mini-Com cat.3, cat.5e, cat.6, cat.6 10Gig
Poténcia
em branco... para médulos Mini-Com simulados 1x

Materiais, acabamento, cores

Color independiente de las lineas de disefio antracite
Material Plastico + metal
Aparéncia da superficie mate

Instalacdao, montagem

modo de instalagao sem garras de expansao
Equipamento

Placa de suporte / aro de suporte com chapa de suporte
Seguranca

atishalogenfreeexternallymaintained No

Identificacdo

Aplicacdes Tecnologia de comunicagao
Série de design principal Sistema de placa central
Série Berker S.1, Berker B.3, Berker B.7 Glas
Instrucoes

Para informacgdes detalhadas sobre artigos
relevantes de outros fabricantes, consulte o catélogo
Texto de indicagao on-line Berker.

Sujeito a modificacOes técnicas



