produto

16286074

Q.x - tecla p-etq. c/vis.camp, aluminio

Caracteristicas técnicas

Comandos e indicadores

Botdo de pressao

interruptor/botdo de presséo

Materiais, acabamento, cores
Cor

Cor

Cor RAL

Material

Aparéncia da superficie

Equipamento

iluminacdo

Utilizacao

_empty_

Seguranca

atishalogenfreeexternallymaintained

Identificacao
Série de design principal

Série

Instrucoes

Texto particular

Texto de indicagao

para botdo de pressdao BCU simples e botdo de
pressao BCU de grupo simples

para comutadores basculantes e de toque
comutador de escada, inversores, para botao de
pressao

Aluminio

aluminio

RAL 9006 - Aluminio claro
Duroplastico

aveludado

para sinalizagdo ou monitorizagdo de circuitos

com porta-etiqueta

No

Berker Q.1/Q.3/Q.7/Q.9

Berker Q.1

O grau de proteccdo IP44 sé pode ser alcancado
usando a lampada de néon, incandescente ou LED
adequada, bem como um conjunto de selagem para
interruptores / botdes de pressao.

Altura do campo para inscrigdo disposta para tiras P-
touch de 6 mm para inscricdo com nomes, notas,
etc.

Sujeito a modificacOes técnicas



