41666084

Q.x - tomada NEMA 5-15 R, aluminio

Caracteristicas técnicas

Intensidade de corrente

Corrente nominal

Frequéncia

Frequéncia

Tensao

Tensao nominal

indice de protecao
Com protegao contra contacto
Resisténcia ao impactos IK

indice de protecéo IP

Dimensoées

Profundidade da montagem
Altura

Largura

Séries relacionadas

Materiais
Cor

Cddigo RAL
Acabamento

Material

Instalacao / montagem

Montagem

Conectividade
Tipo de ligagdes

Tipo de montagem

Equipamento

Tipo de conector/ficha, tomada
Insercao central com rotagéo
Com tampa articulada

Com lampada de sinalizacado

Com fecho

Acessorios

Sujeito a modificacOes técnicas

15A

50 - 60 Hz

125V

1K02

P20

19 mm
71 mm
71 mm

Berker Q.1, Berker Q.3, Berker Q.7

Aluminio
9006
Aveludado

Termoplastico

Encastrar

Terminal de parafuso

Montagem por parafuso, Montagem com garras



Tem campo de etiquetagem Nao

Capacidade

NUmero de mdédulos 1
Textos

Impressao Sem gravagao
Tampa Placa de cobertura central
Protecdo Sem protecao de contacto aprimorada

Sujeito a modificacOes técnicas



