Fich =
459410

459410

produto

Tomada TV+FM+2xSAT, terminal

Caracteristicas técnicas

Conectividade

conectores / terminais

recepgao / Transmissao

Voltagem

voltagem

Frequéncia

broadbandtechnology

Resisténcia

waveimpedence

Atenuacao
Atenuacdo de ligagéo a 2150 MHz

Atenuacgado de ligacao a 860 MHz

Materiais, acabamento, cores

Material

Instalagdao, montagem

Sistema

Ligacao

modo de ligagao

ligagdo

Configuragoes

programas

Equipamento

Placa de suporte / aro de suporte

Seguranca

indice de proteccéo IP

Condicoes de utilizacdao

Temperatura de funcionamento

alimentagdo remota através de tomadas F

para recepcao terrestre, para transmissdo analdgica
e digital

conducao de tensao DC

5...2400 MHz

75 Q

2 dB

2dB

metal

para sistemas de cabo colectivos e de banda larga,
para sistemas SAT simples e distribuidos, para
sistemas multi-Switch

com terminais de parafuso

para conexdo simultdnea de receptor de rédioe TV e
2 receptores independentes de satélite

também para acrescentar programas SAT em
sistemas de cabo de banda larga

os ilhdés externos no anel de suporte podem ser
quebrados para projetos redondos

IP20

-25...55°C

Sujeito a modificacOes técnicas



Identificacao
Aplicagbes Tecnologia de comunicagao

Série de design principal Tecnologia de comunicagao
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