75163590

75163590

IP20

oroduto

B.IQ - BP KNX 3 teclas Comf, vidro br

Caracteristicas técnicas

Arquitectura

Modo de fixacdo

Funcoes

Com controlador de temperatura ambiente

funcao

Compatibilidade

extensao

Comandos e indicadores
Com indicagao LED

NUmero de teclas

operagao

Dimensoées
Profundidade de montagem
Altura

Largura

Medicao

codificador

Ecra

Com ecra

Materiais, acabamento, cores
Cor da série

Cor RAL

Material

Aparéncia da superficie

Tipo de tratamento da superficie

Gestao de iluminacao LED

LED

Ligacao

Sujeito a modificacOes técnicas

Encastrada

Nao

fungdes: para interruptor/botao de pressao,
diminuicdo de intensidade ou comando de estores

conjunto de extensao para botdo de pressdo de
cenario de iluminacao

Sim
3
nivel de segundo utilizador através de objecto ;

operacao de um botéo de pressao para ligagao,
pressao, estores e redugao da intensidade da luz

16.7 mm
88.5 mm

88.5 mm

codificador para reducao da intensidade de luz,
posicao, luminosidade e valores de temperatura 1 e
2 byte

vidro branco

RAL 9010 - Branco puro
Vidro

brilhante

lacado

com LED azul LIGADO e 6 LED"s brancos de estado
(iluminagao do porta etiqueta)



acoplador de bus

Configuracoes

Modos de configuracao possiveis

parametrizagdo

Elementos fornecidos

Ligagdo ao bus incluida

Acessorios incluidos

Caixa

Equipamento

NUmero de pontos de actuagao

Com protecéao em desmontagem / anti-

roubo

Tipo de produto:

Seguranca
indice de proteccéo IP

proteccdo

alarme

Condigoes de utilizacao

Temperatura de funcionamento

Identificacao
Aplicagdes
familia de produtos:

Série

Sujeito a modificacOes técnicas

para unidade de acoplamento de bus de embutir

system, PB

operagao de dois botdes e botdo Unico de pressao
parametrizavel

para instalagdo em tomadas de embutir 1x

Sim

tipo de produto: B.IQ

IP20
com proteccdo anti roubo

telegrama de alarme apds desconexdo da unidade
de acoplamento de bus 1 bit ou 1 byte

-5...45 °C

KNX - sistemas operacionais
familia de produtos: botédo de presséao

KNX'; B.IQ



