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produto

B.1Q - BP KNX 3 tec+termdst, branco

Caracteristicas técnicas

Funcgoes

Com controlador de temperatura ambiente

funcdo

temporizadores

modo de operacao

Compatibilidade

extensao

Comandos e indicadores
Com indicagédo LED
reduzir a intensidade da luz

NUmero de teclas

operagao

Indicagao / visor

botdo / botao de pressao

Conectividade

codificacao

Dimensoées
Largura
Altura

Largura

Medicao

codificador

Materiais, acabamento, cores
Cor da série
Cor RAL

Material

Sujeito a modificacOes técnicas

Sim

para fungoes interruptor, botdo de pressao,
redstato, estores e terméstato ambiente, pode ser
activada a funcao de ajuda do botdo de pressao,
com funcado de proteccao de valvula

com temporizador de temperatura ambiente e
fungdes de temporizador de 2 semanas

modos de funcionamento do controlador: conforto,
standby, noite e modo proteccdo contra frio/calor

conjunto de extensao para botao de pressao de
cenario de iluminagao

Sim

diminuicéo de intensidade luminosa na area

3

operacao de um botéo de pressao para ligacgao,
pressao, estores e reducao da intensidade da luz,

conceito de funcionamento de persiana curta-longa-
curta e longa-curta parametrizavel

visualiz. modo de funcionam., bloqueio controlador,
temperat. amb./exterior, hora (necess. relégio), LCD
com simbolos e iluminagao, comutéavel por meio de

objecto

com 2 botées de funcdo de visor adicional

com bloqueio para criangas

0 modules
119.6 mm

88.5 mm

codificador para reducdo da intensidade de luz,
posicao, luminosidade e valores de temperatura 1 e
2 byte

branco polar
RAL 9010 - Branco puro

termoplastico



Aparéncia da superficie

Gestao de iluminacao LED

LED

Ligacao

acoplador de bus

Configuracoes

parametrizacdo

programar

Acessorios incluidos

Caixa

Equipamento
Tipo de configuracién

Tipo de produto:

aguecimento

controlo

Software

Actualizagao

Seguranca

protecgdo

alarme

Condigodes de utilizacao
Temperatura de funcionamento

Clase de eficiencia energética

Identificacao
Aplicagbes

familia de produtos:
Versao atual

Série

mate

com LED azul LIGADO e 6 LED s brancos de estado
(iluminacdo do porta etiqueta)

para unidade de acoplamento de bus de embutir
plus

sensor de presenca parametrizadvel para aumento de
conforto, menu do display programéavel para o
cliente final, operacdo de dois botdes e botdo Unico
de pressao parametrizavel

programavel com ETS2 a partir de V1.2a

para instalagdo em tomadas de embutir 1x

Laserdruck
tipo de produto: B.IQ

para modo de aquecimento e/ou arrefecimento
com/sem psso auxiliar

para controlo continuo (PI) ou accionado (2 pontos)
de max. 2 circuitos de controlo, para controlo de
sala individual, parametro de controlo para pré-
regulagao de unidade aquecimento/arrefecimento

com Flash-Controller

com proteccdo anti roubo

telegrama de alarme apds desconexdo da unidade
de acoplamento de bus 1 bit ou 2 byte

-5...45 °C

IV (2%)

KNX - sistemas operacionais
familia de produtos: botéo de pressao
2.6

KNX, B.IQ

Sujeito a modificacOes técnicas



