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BP KNX Q.x 3 teclas Easy p-etiq, antr

Caracteristicas técnicas

Arquitectura

Modo de fixacdo

Funcoes

Com controlador de temperatura ambiente

Compatibilidade

extensao

Comandos e indicadores
Com indicagdo LED

NUmero de teclas

Corrente eléctrica

Consumo energia BUS (tranferéncia)

Dimensoées
Medida do porta-etiqueta (L X A)
Altura

Largura

Poténcia

Consumo de energia KNX

Medicao

codificador

Ecra

Com ecra

Materiais, acabamento, cores

Cor da série

Color independiente de las lineas de disefio
Cor RAL

Material / mao de obra

Material

Aparéncia da superficie

Tipo de tratamento da superficie

Ligacao

Sujeito a modificacOes técnicas

Encastrada

Sim

conjunto de extensao para botao de pressao de
cenario de iluminagao

Sim

max. 20 mA

56.4 x 17 mm
58.7 mm

58.7 mm

= 150 mW

codificador para reducao da intensidade de luz,
posicao, luminosidade e valores de temperatura 1 e
2 byte

antracite

antracite

RAL 7021 - Cinzento escuro
lacado

termoplastico

aveludado

lacado



acoplador de bus

Configuracoes

Modos de configuracao possiveis

Elementos fornecidos

Ligagdo ao bus incluida

Equipamento

NUmero de pontos de actuacao

Com protegéao em desmontagem / anti-

roubo

Tipo de produto:

Utilizacao

_empty_

Seguranca
indice de proteccéo IP
atishalogenfreeexternallymaintained

proteccdo

alarme

Condigoes de utilizacao
Temperatura de funcionamento

Temperatura de armazenamento /
transporte

Identificacao
Aplicagbes

familia de produtos:
Série de design principal

Série

Sujeito a modificacOes técnicas

para unidade de acoplamento de bus de embutir

system

Sim

tipo de produto: botao de pressao 3x

com porta-etiquetas

1P20
No

com proteccdo anti roubo

telegrama de alarme apds desconexdo da unidade
de acoplamento de bus 1 bit ou 1 byte

-5...45 °C

-20...70 °C

KNX - sistemas operacionais
familia de produtos: botéo de pressao
KNX - Berker Q.1/Q.3

KNX, Berker Q.1



