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Q.x - teclas estores, branco

Caracteristicas técnicas

Funcgoes

Duracdo do movimento
Comandos e indicadores
operagao

Principais caracteristicas eléctricas
Tensao nominal

Frequéncia de funcionamento

Materiais, acabamento, cores

Cor da série

Instalacdao, montagem

modo de instalacdo

Configuragcoes

Tempo de ajuste das lamelas

Duracao minima do ajuste das lamelas
Tempo de comutacdo, ajustavel

Ajuste da lamela na tecla pressionada

Equipamento

Auto-retencdo por 2 minutos na tecla
pressionada

changeovertimeforchangeofdirection

Seguranca
atishalogenfreeexternallymaintained

proteccdo

Condicoes de utilizacdao
Temperatura de funcionamento
poupanca de energia

Umidade relativa (sem condensagdo)

Identificacao
Aplicagcbes
Série de design principal

Série

Sujeito a modificacOes técnicas

2 mn

activagao da fungao party usando os botdes para
cima e para baixo> 20 seg.

- Hz

branco polar

fixagdo de fixacdo

(ajustavel) 50 ms...2.5 s
= 250 ms
0...500 s

<04s

>04s

<0.6s

No

com proteccdo anti roubo

-5...45 °C
baixo requisito de energia intrinseca

0...65 % (sem condensagao)

Comando de estores
Berker Q.1/Q.3/Q.7/Q.9

Berker Q.1



