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S.1/B.3/B.7 - tecla quad KNX RF, br mate

Caracteristicas técnicas

Funcgoes

Funcgdes adicionais ETS

fungdes quicklink

Conectividade
Protocolo radio

Categoria do receptor

Poténcia

Poder de transmissdo de radio

Materiais, acabamento, cores
Cor da série

Cor RAL

Material

Aparéncia da superficie

Equipamento
NUmero de canais de radio
Namero de lentes quicklink

Ciclo de trabalho do transmissor

Seguranca
atishalogenfreeexternallymaintained

proteccdo

Condicoes de utilizacdao
Temperatura de funcionamento

Umidade relativa (sem condensacgao)

Identificacdo

Aplicagcbes
Série de design principal

Série

Sujeito a modificacOes técnicas

ETS funcbes adicionais: +6 cenas, 1 botdo de
controle para cima / baixo, modo de operagdo on /
off, reguldvel, exibicdo de brilho, botdo, exibicao de
status, controle forgcado

fungdes de quicklink: comutacéo, regulavel, blind, 2
cenas, tempo de comutagao, botéo de contacto NO,
memoria

KNX radio

2

<10 mw

branco polar
RAL 9010 - Branco puro
termoplastico

mate

4
max. 20 transmissores / receptores

1%

No

com proteccdo anti roubo

-5...45 °C

0...65 % (sem condensagao)

Comando de iluminacdo, Sistemas de radio-
operagdo KNX

Berker S.1/B.3/B.7

Berker S.1, Berker B.3, Berker B.7 Glas



