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Calha GBD 50x131

Caracteristicas técnicas

Configuracao

antibacterialtreatment

Compatibilidade

Formato aparelhagens compativeis

Conectividade

Acessorios de alinhamento

Dimensoées
Altura da calha
Comprimento

Largura da calha

Capacidade

Capacidade de ligagdo 11mm (3x1,5mm?
ou 3x2,5mm?) com / sem aparelhagem

Tampa, porta
Montagem da tampa
Largura da tampa

N2 de tampas que podem ser instaladas

Materiais, acabamento, cores
Material
Grupo material

Tipo de tratamento da superficie

Cabo

Seccao Interna / Usual

Equipamento
Ne de separadores por encaixe

N2 de compartimentos

Padroes

Directiva Europeia RoHs

Seguranca
indice de proteccéo IP
atishalogenfreeexternallymaintained

textimpactstrength

Sujeito a modificacOes técnicas

45x45 mm

Unides referéncia em separado

54 mm
2000 mm

134 mm

15737

Interior
45 mm

2

PVC
plastico

nao-tratado

5330 mm?

2/4

conformidade voluntaria

IP40
No

IKO7



Condicoes de utilizacao

Temperatura de funcionamento -5...60 °C
Temperatura
Temperatura ambiente -5...65 °C

Sujeito a modificacOes técnicas



