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VK-flex 40 (adesiva); L=500mm

Caracteristicas técnicas

Arquitectura

Flexivel

Configuracao

Configuragdo des abas

Corrente eléctrica

Estable a las corrientes de fuga

Dimensoées
Comprimento
Amplitude dos cortes laterais

Largura da lingueta

Tampa, porta

Forma da tampa

Materiais, acabamento, cores
Cor

Material

Grupo material

Tipo de tratamento da superficie

Instalagdao, montagem

Tipo de montagem

Cabo

Capacidade ligagdo (ex. Ho7Y-U/R/K 1,5
mm?2)

Seccao Interna / Usual

Capacidade ligagdo (ex. Ho7Y-U/R/K 2,5
mm?2)

Capacidade em fils (ex. Ho7Y-U/R/K 1 mm?)

Padroes
Directiva Europeia RoHs

Classificagcdo UL 94

Seguranca
Conformidade REACH
Conformidade RoHs

Livre de halégenio

Sujeito a modificacOes técnicas

Sim

Estampado

Sim

500 mm
8 mm

4.5 mm

nenhum

Cinzento claro
poliamida (PA)
plastico

nao-tratado

auto-adesivo e furacao no fundo

81

620 mm?

53

101

conformidade voluntaria

VO

Sim
Sim

Sim



Temperatura

Temperatura ambiente -25...90 °C

Sujeito a modificacOes técnicas



