LF2002009016A

oroduto

Calha LF 20x20, adesiva; sem agrafos

a

Caracteristicas técnicas
Arquitectura
Modo de fixacdo Botdo de pressao
Configuracao

LF2002009016A antibacterialtreatment Nao
Conectividade
Acessorios de alinhamento sem unides
Dimensoées
Altura da calha 18 mm
Comprimento 2000 mm
Largura da calha 19 mm
Capacidade
Capacidade méxima de cabos (@ 11 mm e
50% de ocupagao) 1
Capacidade de ligagao 11mm (3x1,5mm?2
ou 3x2,5mm?) com / sem aparelhagem 1

Tampa, porta

Forma da tampa

Materiais, acabamento, cores
Cor

Material

Grupo material

Tipo de tratamento da superficie

Transparente

Cabo

Secgao Interna / Usual

Equipamento

N2 de compartimentos

Padroes

Directiva Europeia RoHs

Seguranca
indice de proteccéo IP

textimpactstrength

Sujeito a modificacOes técnicas

pré-montado

RAL 9016
PVC
plastico
nao-tratado

Nao

228 mm?

conformidade voluntaria

IP30

IKO7



Condicoes de utilizacao

Temperatura de funcionamento -5...60 °C
Temperatura
Temperatura ambiente -5...65 °C

Sujeito a modificacOes técnicas



